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Référence
Tension
(Volts)

Intensité
démarrage

(A)

Capacité
(AH)

Livrée Intervalle
entretien 
(heures)

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

230-6368 12 880 70 Remplie Sans 304 191 192
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Modèle Préfixe Viz’it 500H Viz’it 1 000H Viz’it 2 000H Happy 1000

Usage ponctuel
à la vidange

des 500H

Usage ponctuel
à la vidange
des 1 000H

Usage ponctuel
à la vidange
des 2 000H

Pour anticiper toutes les 
maintenances pour 1000H 

d’utilisation

422E – 432E 
442E – 444E

HBE – BXE 
 GZK – LBE

VIZC0011 VIZM0015 VIZD0018 BM998749

428E
432E
432E2
434E
434E2
442E
442E2
444E2

SNL – DXC – SXB – PCR  
NBA

DPH (1-1383)
RXS (anciennes)

JBA (1-956)
SJL (1-267)
SEF (1-185)
EME (1-544)

VIZC0040 VIZM0046 VIZD0056 BM998846

428E2
432E
432E2
434E

DPH (1384-UP)
RXS (nouvelles)

JBA (957-UP)
SJL (268-UP)
SEF (186-UP)
EME (545-UP)

VIZC0013 VIZM0017 VIZD0017 BM998878

428F SJW VIZC0166 VIZM0176 VIZD0162 BM980136

428F RAK VIZC0114 VIZM0119 VIZD0109 BM980165

428F2
432F2
444F2

HWN
HWP
HWS

VIZC0119 VIZM0127 VIZD0165 BM980318

432F SEJ VIZC0016 VIZM0020 VIZD0019 BM998973

432F PXR VIZC0115 VIZM0120 VIZD0110 BM980114

434E FSH VIZC0170 VIZM0172 VIZD0166 BM980420

444F JXR VIZC0171 VIZM0173 VIZD0167 BM980117

444F FBN VIZC0172 VIZM0174 VIZD0168 BM980421

427F2 HWK VIZC0173 VIZM0175 VIZD0169 BM980354
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Filtre à huile 
moteur

Séparateur 
d’eau 

Filtre 
à Gasoil

Filtre
 Hydraulique

Filtre de 
transmission

Filtre 
à Air

Reniflard

Standard 30-40 μm > 20 μm > 10 μm 27-40 μm 27-40 μm min. 99,6% > 50 μm

Advanced 15-30 μm 10-20 μm 4-10 μm 10-27 μm 10-27 μm N/A 10-50 μm

Ultra Haute
Efficacité < 15 μm < 10 μm < 4 μm < 10 μm < 10 μm min. 99,9% < 10 μm

 Ruban spiralé  filets en acrylique 

 Joint 

 Plaque support 

 Tube central 

 Coiffes  Enveloppe 
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Utility Ball Bearing
Prime Application 

3% Moly
Extrême Application 

5% Moly
Hammer

Paste

Applications Faible charge
Faible Vitesse

Faible charge  
Vitesse élevée
Ex : roulements 

d’alternateurs, de 
moteurs électriques, 

et de démarreurs

Charge moyenne
Vitesse moyenne

Charge élevée
Vitesse élevée

Marteaux
hydrauliques

Plages de travail -20° à +140°C -20° à +160°C -20° à  +140°C -15° à +140°C   -20° à +140°C -20° à  +110°C

Normes NLGI 2* NLGI 2* NLGI 2*       NLGI 2*              NLGI 1* NLGI 2*

Cartouche 0,39kg 452-6011 454-0291 452-6006      452-6001            452-5996 130-6951

Seau 16kg 452-6014 --- 452-6009      452-6004            452-5999 133-8807 (5kg)

Tonnelet 55kg 452-6013  --- 452-6008      452-6003            452-5998 ---

Avantages Usage universel

Protection
 exceptionnelle à 

vitesse et 
température élevées
(10 000tr/min et plus)

Premier plein 
en usine

Forte résistance à l’humidité 

Longue durée de vie

Réduction de l’usure 
des pièces

Evite grippage des 
outils brise-roche 

hydrauliques
Formulation à base 

de cuivre et graphite 
colloïdal limitant 

les frottements
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• 4 fois moins cher sur la durée d’utilisation qu’un antigel conventionnel
• Protège votre moteur de -35° à +129°
• Respect de  l’environnement

• Haute technologie et performances excellentes : tests d’endurance Cat prolongés
• Prolonge la durée de vie des embrayages jusqu’à 45%
• Longue durée de service garantie

• 2 fois moins cher sur la durée d’utilisation qu’une huile traditionnelle
• Propriétés détergentes et dispersantes (eau/huile) assurant la propreté des pièces
• Utilisation sur une grande plage de températures 
• Résistance à l’oxydation

Conditions 
d’utilisation

Intervalle de 
vidange Nom

Viscosité 
SAE 5L 20L 208L

Tous circuits 
hydrauliques Cat® jusqu’à 6 000h** CAT® HYDO™ 

ADVANCED 10W BM3096945 BM3096942 BM3096938

• Haute technologie et performances excellentes : tests d’endurance Cat® prolongés
• Forte réduction de la formation de calamine
• Réduction de la consommation d’huile
• DEO-ULS™ : Formule dépourvue de soufre et fortement détergente pour une réduction de l’usure

Réduction de la consommation de carburant

Conditions 
d’utilisation

Intervalle de 
vidange Nom Normes Mélange

Glycol/Eau 5L 20L 208L

Tous circuits de
refroidissement jusqu’à 12 000h*** ELC CAT EC1 50/50 205-6611 205-6612 205-6613

 
 

 
 

 
 

 
 

Conditions 
d’utilisation

Intervalle de 
vidange Nom Normes

Viscosité SAE
5L 20L 208L

Transmission Powershift, 
réducteurs et  freins à 

disques humides

jusqu’à 1 000h
jusqu’à 1 000h
jusqu’à 2 000h

TDTO™ TO4
10W

30
50

---
BM9X6467

---

BM7X7852
BM7X7855
BM7X7858

BM1032528
BM9X6466
BM3E9478

Essieux de chargeuses-
pelleteuses Cat

jusqu’à 1 000h MTO API GL4 10W30 --- BM1094395 BM1205286

Conditions 
d’utilisation

Intervalle de 
vidange Nom Normes Viscosité SAE 4L ou 5L 20L 208L

Moteur
sans FAP* jusqu’à 500h DEO™ 

API CI4
CAT ECF2 15W40 BM3E9901 BM3E9848 BM3E9840

Moteur
 équipé de FAP* 
et de catalyseur

jusqu’à 500h DEO-ULS™
API CJ4

CAT ECF3
15W40
10W30

BM3786535
BM3788296

BM3007915
BM3081476

BM3012233
BM3173085
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DENTS SÉRIE J

J200 J225 J250

GD Longue – – 449-2156

Courte – 6Y-6221 1U-3251

Longue 1U-3202 6Y-3222 1U-3252

Longue HD – 8E-4222 9N-4252

Abrasion 4T-2203 – –

Abrasion HD – 6Y-6223 9N-4253

Pénétration 1U-3209 6Y-8229 9J-4259

Super pénétration 
centre 9W-8209 6Y-7229 9W-8259

Super pénétration 
coins 9W-8208 6Y-7228 9W-8258

Pénétration
double 135-8208 135-8228 135-8258

Large 109-9200 – 208-5254

Clavette 8E-2608 132-4762 132-4763

Verrou 8E-6209 149-5733 149-5733

DENTS MONOBLOC 
BOULONNÉES

Dent boulonnée
Lame 20mm 135-8203 

Boulon 4F-3657

Ecrou 4K-0367

DENTS 
SÉRIE DRS230

Pointe pénétration 208-5235

Pointe ciseau 208-5232

Pointe terrassement 208-5234

Pointe longue 208-5236

Pointe 
double pénétration 208-5237

Pointe
super pénétration 208-5239

Pointe large 208-5240

Clavette 66x11,5 mm 201-1238

Verrou 201-1239

Porte dent 
(lame 20 mm)

201-1235

Porte dent
(lame 25 mm)

201-1234

PORTE-DENTS SÉRIE J

J200 J225 J250

Soudé 
à fleur Centraux 4T-1204

(13-25mm) – 1U-1254
(19-32mm)

Soudé,
languette
inférieure

Centraux 8J-7525
(13-19mm) – 3G-0169

(25-32mm)

Soudé,
2 languettes

Centraux 119-3205
(19mm)

6Y-3224
(22mm) –

Centraux 119-3204
(25mm) – –

Centraux 9J-4207 6Y-6227 –
Boulonné,
2 languettes
20mm Coins

(droite /
gauche)

1U-2209 /
1U-2208

6Y-6239 /
6Y-6228 –
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MONOBLOC DRS J GENERAL DUTY SÉRIE J

Applications

Construction, VRD, 
Paysagisme, 
Manutention 

et Chargement

Construction, VRD, 
Paysagisme, 
Manutention 

et Chargement

Conditions d’impacts
 faibles à modérés

(Terre végétale, limon, sable, 
argile dense, roche de tir de 

mine, gravier)

Conditions d’impacts 
extrêmes

(Mélange d’argile, roche, 
granit abattu, grès, sable 
à forte teneur en silice,

 minerai, scorie)

 Taille du 
materiau pour 

une performance
 idéale < 200 mm 

(selon les capacités
 machines et applications)

< 200 mm 
(selon les capacités 

machines et applications)
Pelles < 200mm

Chargeuses < 450mm
Pelles > 200mm

Chargeuses > 450mm

Tailles 
disponibles

4 tailles pour lame de 
10 à 20 mm d’épaisseur

DRS 230
2 tailles de porte-dents  

pour lame de 20 à 25 mm 
d’épaisseur

J250 à J460
J200 à J800

(large gamme)

Technologies &
profils disponibles

Fixation par vis 
1 profil pour usage général

Verrouillage diagonal Cat
6 profils de dents  

Verrouillage horizontal Cat 
3 profils réversibles 

Verrouillage horizontal Cat 
15 profils réversibles 

Avantages
Dépose/repose facile

Ensemble monobloc
 (dent + porte-dent)

Dépose/repose facile sur 
les petits godets 

comportant peu d’espace 
entre les dents

Système universel

Excellent rapport 
qualité/prix

Système universel

Dureté DH2 jusqu’à J400
Dureté DH3 à partir de J460 
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Modèle Puissance
moteur 

Préfixe Arrangement
moteur

Démarreur Alternateur Pompe 
à eau

Pompe
à gasoil

Turbo Injecteur

56kW HBE 245-6841 383-2556 266-3712
10R-9699

--- 266-6830
20R-0476

HBE – SNL 
BXE – FSH 227-4805

236-1674
20R-047169kW

DXC – DPH
RXS – JBA
SEF – EME

322-1923

143-0539
0R-4316

354-1672 249-9226
10R-9721 237-3786

10R-9577

BXE 227-4807 225-5173
10R-9692 234-2906

70kW
DXC – DPH
RXS – JBA
SEF – EME

321-7704 303-5795
0R-4316

383-2557
355-2252 326-8993

20R-4832
315-9721
20R-4005

315-3381

SNL – BXE
FSH – GKZ

LBE
245-6842

143-0539
0R-4316

354-1672 248-2356
10R-9715

237-3786
10R-9577

236-1674
20R-0471

75kW DXC – DPH
RXS – JBA
SXB – SJL
SEF – EME
PCR – NBA

321-7705
322-1924

326-9147

326-9153

237-3786
10R-9577

70kW SJW – SEJ
354-7363
364-5743
417-2321

303-5795
0R-4316 355-2252 326-8993

20R-4832
315-9721
20R-4005 315-3381

75kW FBN 417-2321
326-9147 326-9153

70/75kW RAK 454-4413
425-3331

82kW
PXR

JXR

420-5857
454-4414
465-6508
474-2661

331-7010
20R-4762

321-8927
20R-3601

397-5683 370-8363
20R-4783

479-5809 370-7287
20R-2480

427F2 56kW HWK 352-4213 417-8509 390-2384 506-4595 390-3122 390-3174 392-0708

428F2
432F2
434F2
444F2

75kW

HWN

HWS

HWP

436-5176

436-5177
331-7010
20R-4762

321-8927
20R-3601 397-5683 370-8363

20R-4783
450-1871 418-3229

 
 
  
 

HWS

PXR
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Modèle Préfixe Bougies de 
préchauffage

Calorstat

422E - 432F HBE – SEJ

428E – 428E2 – 428F – 432E – 432E2 
434E – 434E2 – 442E – 442E2 – 444E

444E2 – 444F 

SNL – DXC – DPH – SJW BXE – RXS – JBA FSH 
– SXB – SJL – SEF – GKZ EME – PCR LBE – NBA 

– FBN

453 – 3510 254 – 2267

428F – 428F2 – 432F – 432F2 – 444F2 RAK – PXR – HWN – HWP – HWS
452 – 3112 497 – 3998

444F JXR

427F2 HWK 387 – 9358 481 – 4381
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Flexible Raccord Avantages

716 : 1 enroulement simple

Permanents

Dépasse la norme SAE 100R1 :
2 fois plus résistant aux tests d’impulsions

Rayon de courbure réduit de moitié 

Résiste jusqu’à 190 bars

XT3 : 4 enroulements spiralés
Réutilisables à griffes

ou
Permanents XT

Dépasse la norme SAE 100R12 :
2 fois plus résistant aux tests d’impulsions

Rayon de courbure réduit de moitié 

Résiste jusqu’à 280 bars

XT5 : 4 enroulements spiralés
Réutilisables à griffes

ou
Permanents XT

Dépasse la norme SAE 100R13 :
2 fois plus résistant aux tests d’impulsions

Rayon de courbure réduit de moitié 

Résiste jusqu’à  360 bars

XT6 : 6 enroulements spiralés
Réutilisables à griffes

ou
Permanents XT

Dépasse la norme SAE 100R15 :
2 fois plus résistant aux tests d’impulsions

Rayon de courbure réduit de moitié 

Résiste jusqu’à 420 bars

Modèle Préfixe Pompe à huile 
hydraulique

432E – 432E2 – 434E – 434E2 
442E – 442E2 – 444E2

RXS – JBA – SXB – SJL  
EME – PCR – NBA 289-6370

428F SJW – RAK 307-3063

432F – 444F SEJ – PXR – FBN – JXR 307-3069

422E – 428E – 434E HBE – SNL – DXC – SEF 350-0666

427F2 – 428F2 HWK – HWN 455-7978

432F2 – 444F2 HWS – HWP 398-7480

432E – 434E 
442E – 444E

BXE (1-2199)
FSH (1-899)
GKZ (1-599)
LBE (1-599)

267-2755

432E – 434E 
442E – 444E

BXE (2200-UP)
FSH (900-UP)
GKZ (600-UP)
LBE (600-UP)

289-6370
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N
OS

 A
TE

LIE
RS SONT CERTIFIÉS POUR

ÉVITER TOUTE POLLUTION HYDRAUL
IQ

U
E



Préfixe Siège 
complet

Siège Commentaire Suspension Ceinture

GKZ (1-699) ; HBE (1-2002) ; SNL 
(1-2002) ;  BXE (1-3042) 206-1791 273-5905 Siège en vinyle, 

avec accoudoirs 

GKZ ; LBE ; BXE ; HBE (1-2002) ; 
SNL (1-3061) ; FSH (1-1088) 206-1792 273-6036 Siège en tissu, 

avec accoudoirs

GKZ (1-670) ; BXE (1-2951) ; FSH 
(1-1085) ; LBE (1-670)  206-1796 273-6037

Siège Deluxe en tissu, 
avec accoudoirs 

et appuie tête

SNL (3062-up) ; HBE (2003-up) ; 
DPH ; SEF ; DXC 314-4288 Siège en vinyle

SNL (3062-up) ; HBE (2003-up) ; 
DPH ; SEF 314-4289 Siège en tissu

GKZ (670-UP) - BXE (3043-UP)
FSH (1089-UP) - HBE (2003-UP)

SNL (3062-UP)DXC - SJW - RAK 
HWN - RXS - JBA - SEJ - PXR
HWP - FSH - SXB - SJL - SEF  
EME - PCR - NBA FBN - JXR 

HWS - HWK

314-4290 _ Siège en tissu, 
avec accoudoirs

_

GKZ (671-UP) - BXE (2952-UP)
FSH (1086-UP) - LBE (671-UP)

HWN  - RXS - JBA - SEJ - PXR 
SEJ - WP - SXB - SJL - EME 

PCR - NBA - FBN - JXR 

314-4291
Siège Deluxe en tissu , 

avec accoudoirs et appuie 
tête

HWN - HWS - HWP - HWK 469-9219 465-6723
Siège Deluxe en tissu , 

chauffant, avec accoudoirs 
et appuie tête

465-6729 
(suspension 

pneumatique)
322-9480
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Modèle Préfixe Rétroviseur
extérieur

Support 
extérieur

droit

Support 
extérieur 
gauche

Rétroviseur
extérieur

arrière

Support 
extérieur

arrière

Rétroviseur
intérieur

422E – 428E
432E – 434E
442E – 444E

HBE – SNL – BXE 
FSH – SXB – GKZ

LBE
123-6620

336-7703
428E
432E
442E

DXC – RXS – PCR

428E2 – 428F
432E2 – 432F
434E – 434E2
442E – 442E2
444E2 – 444F

DPH – SJW –RAK 
 JBA – SEJ – PXR
SJL – SEF – EME 
NBA – FBN – JXR

180-0448

159-7106 159-7105 220-4050

344-1001

199-0929

427F2 – 428F2
432F2 – 444F2

HWN – HWP
HWS – HWK 382-2497 382-2498 418-6338 457-7567

Modèle Préfixe Phare 
arrière

Ampoule 12V
(arrière)

Ampoule 21W/12V
(arrière)

Ampoule LED Gyrophare Ampoule 
gyrophare

428E2 – 428F
 432E2 –432F
432E2 – 442E

442E2 – 444E2
444F

DPH – SJW
RAK – JBA
SEJ – PXR
SJL – SEF 

EME – NBA
FBN – JXR

336-9096

7S-1800

9W-3326
–

432E – 434 E BXE  –  RXS 
FSH  –  SXB

309-1325 9X-8118

427F2 – 428F2
432F2 – 444F2

HWK – HWP 
HWN – HWS 262-4727

195-9712

387-6627

422E – 428E
434E – 442E

444E 

HBE – SNL
DXC – FSH
SXB – GKZ
PCR – LBE

092-2992 3C-6516 3C-4883 –

Modèle Préfixe Spot 
extérieur

Ampoule spot 
extérieur

Phare avant 
droit

Phare avant 
gauche

Ampoule 
55W/12V

Ampoule 
21W/12V

Ampoule 
5W/12V

Tous 
modèles

Tous 
préfixes 214-2968 9W-0607 195-0189 195-0190 9W-3324 226-4560 226-4561

Radio Clé de contact standard Clé de contact codée Coupe batterie

262-2781 5P-8500 206-5165 (gris)
206-5162 (jaune) 8H-5306



Modèle Préfixe Essuie glace avant Essuie glace arrère

422E – 428E – 432E
 434E – 442E – 444E2

HBE – SNL – BXE
FSH – GKZ – NBA 5C-8811

428E – 428E2 – 428F – 
432E – 432E2 – 432F  
434E – 434E – 2442E 

442E2 – 444F

DXC – DPH – SJW
RAK – RXS – JBA

SEJ – PXR – SXB – SJL
SEF – EME – PCR
LBE – FBN – JXR

101-0745

315-1316

428F2 – 432F2
444F2 – 427F2

HWN – HWP
HWS - HWK 6V-7419



Modèle

428E – 428E2 
428F – 432E2
434E – 434E2
442E – 442E2

444E2

422E – 428E
432E – 434E
442E – 444E

432F – 444F 428F2 – 432F2
444F2 – 427F2

Préfixe

DXC – DPH – SJW
RAK - RXS – JBA
SXB – SJL – SEF

GKZ – EME – PCR
NBA

HBE – SNL – BXE
FSH – GKZ - LBE

SEJ – PXR
FBN – JXR

HWN – HWP
HWS - HWK

Vitre porte gauche bas 205-9588 382-2263

Vitre porte gauche haut 205-9587 382-2261

Vitre arrière côté gauche bas – – 205-9622 382-2310

Vitre arrière côté gauche haut – – 325-9300 382-2249

Vitre arrière côté gauche – –

Vitre porte droite bas 205-9598 382-2269

Vitre porte droite haut 205-9597 382-2274

Vitre arrière côté droit bas – – 205-9631 382-2311

Vitre arrière côté droit haut – – 325-9301 382-2250

Vitre arrière côté droit – –

Vitre devant droite bas 380-7827 382-2344

Vitre devant gauche bas 380-7826 382-2343

Pare-brise 380-7828 382-2342

Vitre centrale arrière bas – 205-9638 – –

Vitre centrale arrière haut – 205-9639 – –

Vitre centrale arrière 315-1299 – 315-1299 438-6967
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Modèle Préfixe Capot moteur Capot latéral 
gauche

Capot latéral 
droit

Casquette 
anti-pluie

Poids 
additionnels

HBE – SNL
DXC – DPH
BXE – RXS
JBA – GKZ
EME – PCR 316-1194

244-1085
317-7180 317-7313

214-3254
214-3255
247-8222

FSH – SXB
SJL – SEF

LBE – NBA
251-6434 231-9364 9R-3205 214-3254

428F – 432F
444F

RAK – PXR
JXR – SJW
SEJ – FBN

352-1908
361-4643

428F2 – 432F2
444F2

HWN – HWP
HWS 397-7510

357-4274 357-4273

462-4350

427F2 HWK 397-7512

18
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Type de joints Référence
 de la boîte

Contenu de la boîte Applications

Anneaux en D 270-1535 80 anneaux
 9 tailles 

Pour la pose de flexibles XT-5SM et 
XT-6TM (brides Cat)

Joints toriques métriques 270-1537 125 joints en nitrile
10 tailles 

Pour la connexion des flexibles 
à des adaptateurs ou 

à des raccords métriques 

Joints toriques climatisation 270-1540 120 joints
8 tailles 

Pour l’entretien des systèmes
 de climatisation

Joints toriques silicone 270-1533
149 joints
32 tailles 

Pour des applications hautes 
températures dans les moteurs, les 

transmissions et circuits hydrauliques

Joints toriques à filet droit SAE 270-1528
580 joints 
32 tailles 

Pour la pose de raccords de flexible 
et d’adaptateurs sur des machines 
autres que des pelles hydrauliques

Joints toriques axiaux SAE 270-1539
120 joints
 8 tailles 

Pour la pose de raccords de flexibles 
par joint axial sur des machines 

autres que des pelles hydrauliques

Joints toriques à section transversale 270-1545 60 joints axiaux SAE
10 tailles 

Pour l’installation de raccords de 
flexibles et d’adaptateurs sur des 
machines autres que des pelles 

hydrauliques
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Coupleur Kit axes / bagues

Coupleurs C3
(444-7500 et 361-1200)

178-3593

Coupleurs C2 
(178-8849)

137-3848

Coupleurs type JCB et bras JCP 223-1882
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Modèle Préfixe Axes swing
(haut)

Axes swing 
(bas)

Bague de swing Bague de tablier

422E – 428E
432E – 434E
442E – 444E

HBE – SNL – DXC 
BXE – RXS – SXB
GKZ – PCR – LBE

300-5440 (axe)
8T-4837 (rondelle)

8T-3652 (écrou)
9R-0366 (rondelle)

247-7631 (axe) 9R-4110
262-7044

  

262-7043 (x2)

428E2 – 428F
428F2 – 432E2
432F – 432F2
434E – 434E2
442E – 442E2
444E2 – 444F
444F2 – 427F2

DPH – SJW – RAK
HWN – JBA – SEJ
PXR – HWP – FSH
SJL – SEF – EME
NBA – FBN – JXR

HWS – HWK

316-6951 
(axe)

375-1442 
(bague de
 rétention)

316-6952 (axe)
310-0851 (goupille )
176-0626 (rondelle)

8T-4196 (boulon)

331-1521
262-7044
278-7695

2U-9234



273-3791 Godet Standard 305mm 78L - 3 dents (avec axes)

273-1374 Godet Standard 457mm 118L - 4 dents (sans axes)

273-1948 Godet Standard 610mm 175L - 5 dents (sans axes)

273-1950 Godet Standard 762mm 233L - 5 dents (sans axes)

273-1957 Godet Standard 914mm 292L - 6 dents (sans axes)

273-5541 Godet Renforcé 305mm 68L - 3 dents (avec axes)

273-3731 Godet Renforcé 305mm 79L - 3 dents (avec axes)

273-0862 Godet Renforcé 457mm 119L - 4 dents (sans axes)

273-0799 Godet Renforcé 610mm 176L - 5 dents (sans axes)

273-0042 Godet Renforcé 762mm 232L - 5 dents (sans axes)

272-9608 Godet Renforcé 914mm 292L - 6 dents (sans axes)

192-0657 Godet Renforcé 305mm 68L - 3 dents (avec axes)

192-0658 Godet Renforcé 305mm 79L - 3 dents (avec axes)

191-9555 Godet Renforcé 457mm 119L - 4 dents (sans axes)

192-0660 Godet Renforcé 610mm 176L - 5 dents (sans axes)

192-0661 Godet Renforcé 762mm 232L - 5 dents (sans axes)

216-3294 Godet PTT 230mm pour bras C3

227-4359 Tarière A26B pour tractopelle (Comprenant la tarière + platine C3 + flexibles)

153-4083 Vrille standard 152mm

153-4084 Vrille standard 229mm

153-4085 Vrille standard 305mm

366-7752 Vrille standard 380mm

153-4086 Vrille standard 457mm

153-4089 Vrille standard 610mm

217-3194 Vrille standard 762mm

153-4091 Vrille standard 962mm

438-3439 Marteau H65ES (insonorisé) + pic + burin

443-1720 Platine tractopelles série  D, E & F bras Standard avec coupleur

313-4791 Jeu de flexibles tractopelles série D, E, E2 & F
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118-1984 Godet 1000L pour tractopelles équipés d’un coupleur ‘IT’

248-0962 Godet 1300L pour tractopelles équipés d’un coupleur ‘IT’

318-7267 Godet 1030L pour tractopelles équipés d’un coupleur ‘IT’

320-9940 Godet 1300L pour tractopelles équipés d’un coupleur ‘IT’

6W-8832 Tablier seul pour coupleur ‘IT’ 

6W-8933 Fourche 1050x127x50 (l’unité)

6W-8900 Fourche 1220x127x50 (l’unité)

164-8485 Balayeuse BA25 pour coupleur ‘IT’ (réglage manuel de l’angle)

164-8486 Balayeuse BA25 pour coupleur ‘IT‘ (réglage hydraulique de l’angle)

164-8487 Balayeuse BA25 pour coupleur ‘IT’ avec Spriklers, pompes 12V et réservoir 
400L (réglage hydraulique de l’angle)
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