


l�ATTl:1�11:S

Bagues de bornes forgees et extra-robustes 
Solidite maximale 
Resistance optimale aux fuites d'acide 

-----------. 

Bornes internes plus epaisses 
Hausse du debit de demarrage a froid 
Resistance a la corrosion 

Plaques positives et negatives ancrees au fond 
du boitier et verrouillees sur le dessus des 
cellules 

Resistance maxima le aux vibrations 
Barrettes plus epaisses moulees sur les plaques 
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/ 
Boitier ,enforce en "mur de briques" 

,,,,__� 
Meilleure protection en cas de 

temperatures extremes 
Reduction des risques de perforation 
et de flexion du boitier 

Couvercle a events avec pare-etincelles 
Accumulation de gaz corrosifs evitee 
Diminution des risques d'explosion 

Connecteurs ancres solidement 
Trajet electrique raccourci 
Puissance de demarrage optimisee 

Separateurs enveloppes de polyethylene microporeux 
Protection contre courts-circuits et dommages lies aux vibrations 

Combinaison optimale d'acide et de pate 
Charge facilitee apres decharge profonde 
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l:NGINS TP 
BATTERIES POUR ENGINS TP -SANS ENTRETIEN -12V 

BCI Ref. lntensite de demarrage (A) Capacite (Ah) Livree Accessibilite Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) 

8D 153-5720 1500 210 Remplie Oui 520 275 248 
8D 101-4000 1400 190 Sache Oui 527 278 248 
4D 153-5710 1400 200 Remplie Oui 520 218 248 
4D 9X-9730 1300 190 Sache Oui 527 218 248 
4D 153-5700 1125 145 Remplie Oui 520 218 248 
4D 9X-9720 1100 140 Sache Oui 527 218 248 
31 175-4390 1000 90 Remplie Oui 329 172 236 
31 175-4370 825 100 Remplie Oui 329 172 236 
31 115-2422 1000 90 Remplie Oui 329 172 241 
31 115-2421 950 90 Sache Oui 329 172 241 
31 9X-3404 950 95/100 Remplie Non 331 172 241 
31 3T-5760 750 95/100 Remplie Variable 331 172 241 

65 230-6368 850 70 Remplie Non 304 191 191 
24 153-5656 650 52 Remplie Variable 279 174 229 

ACCESSOIRES POUR BATTERIES BCI 31 

Cosses de charge pour bornes-goujons - Ref. 4C-5637 et Cosses de charge vissees pour bornes laterales - Ref. 4C-5638 
Ecrou papillon - Ref. 28-9498 pour batteries 175-4390/175-4370/175-4360/BC-3628 et Ref. 38-0723 pour batteries BC-3638/BC-3639 
Cable d' appoint de 3,66m - Ref. 4C-4911 et de 6,00m - Ref. 4C-4933 
Chargeur rapide grande capacite calibre commercial de 110 V - Ref. 4C-4921 et de 220 V - Ref. 4C-4910 
Testeur de continuite - Ref. BT-0500 pour detecter rapidement une connexion defectueuse 



BATTERIES HUMIDES A USAGE GENERAL POUR VL, VU, PL ET AUTRES ACTIVITES 

BCI Ref. Volts lntensite de demarrage (A) Capacite (Ah) Entretien Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) 

2 BC-3629 6 600 90 Reduit 264 175 222 

4 8C-3633 6 975 125 Sans 318 175 241 

24 31-5857 12 675 55 Sans 273 171 229 

31 307-0751 12 900 100 Sans 354 175 190 

31 BC-3628 12 760 80 Sans 330 171 241 

38 430-5993 12 730 65 Sans 278 175 190 

48 BC-3612 12 580 53 Sans 254 184 178 

22F 31-5859 12 425 35 Sans 238 171 210 

27F BC-3602 12 710 65 Sans 314 171 241 

94R 430-6005 12 765 80 Sans 315 175 190 

97R 430-6008 12 600 60 Sans 242 175 190 
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GP 4D/8D + GP 31 GP 22F/27F/48 GP 2/4 GP 94R/97R GP 24/58/65 

+ + + + 

BCI Ref Volts lntensite de demarrage lntensite de demarrage Capacite (Ah) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) . 
(A) DIN (A) 

Cl 1 369-9955 12 270 150 30 187 128 165 

14 369-9956 12 400 225 44 210 175 175 

T5 356-6212 12 450 290 55 241 175 175 

T6 356-6213 12 550 315 66 278 175 175 

n 356-6214 12 625 420 80 315 175 175 

TB 356-6215 12 770 420 88 345 175 175 



Toujours porter des lunettes de 
securite lorsque l'on travaille sur ou 

a proximite des batteries 

Demarrage a l'aide de cables 
volants.Toujours utiliser des 

batteries de mime tension 

Entreposer les batteries 
dans un endroit frais et sec 

Controle de charge 
9,5V pour une batterie 12v 
4,7V pour une batterie 6v 

A basse temperature, le moteur est plus 
exigeant au demarrage : 

preferer une batterie puissante 

Pour une batterie 12V, si la tension au 
voltmetre est inferieure a 12,4V, ii faut 
realiser une charge rapide 

Toujours controler une 
batterie avant montage 

Taux de decharge 
3% par mois a 21,1°c 
6% par mois a 32,2°c 



D'ENTRETIEN 
DE PUISSANCE 

5x 
PLUS RESISTANTES 

AUX VIBRATIONS 
que la norme industrielle 

� 2018 Caterpillar. Taus droits reserves. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, le« jaune Caterpillar a et l'habillage commercial POWER 
EDGE, ainsi que l"ldentite visuelle de rentreprise et des produits qui figurent dans le present document, sont des marques deposees de Caterpillar qui ne 
peuvent pas etre utilisees sans autorisation. 
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